ANGULOS

Producto de seccién transversal, formada por dos alas de igual longitud en
Angulo recto que se obtiene por laminacioén de acero estructural.

Fabricacién de puertas, ventanas, rejas. Ademads, fabricacién de estructuras
de acero para plantas industriales, almacenes, techados de grades luces y
torres de transmision.

NORMA TECNICA

Propiedades Mecdnicas:
ASTM A36 /| A36M y NTP 350.400.

Tolerancias Dimensionales: Sistema Inglés:
ASTM A6 [ AGM y NTP 241.105.

Sistema Métrico:
5O 657 [ Vy NTP 241.105.

DIMENSION Y PESO NOMINAL (SISTEMA INGLES)
DESCRIPCION ESPESOR EN PULGADAS Y PESO (Kg/6mts)

1.1/2" 10.49 15.17 20.13
2" 14.73 21.51 27.8 3415 40.12 -
21/2" - 26.96 35.03 43.19 52.13 -
3" - 33.52 43.21 53.61 63.62 82.61
4" - - 59.8 74.09 88.51 112.75

) PESO (KG/6MTS) x ESPESOR MM (e) ) PESO (KG/6MTS) x ESPESOR MM (e)
SECCION (L) SECCION (L)

11/72" 10.49 15.17 2013 - - - 3/4" 20.00 377 417 4.88 -
2" 14.73 24.51 27.80 34.15 40.12 - 1" 25.00 4.50 5.26 6.61 9.64 12.40

2.1/2" - 26.96 35.03 4319 5213 - 11/4" 30.00 5.70 6.88 8.06 11.84 15.40
3y - 3352 42.21 53.61 63.62 82.61 11/2" 38.00 7.30 8.33

4" - - 59.8 74.09 88.51 112.75



