MODELO

Acero zincalum ASTM A 792/AZ150

DIMENSIONES:

1000 mm

20 mm
—

75 mm

COLORES:

000

NATURAL RAL9003 RAL7040 RAL3020 RAL5002 RAL 6002

/

RAL3002 RAL3009 RAL5009 RAL5017 RAL 6035

333.3 mm !

DISTRIBUCION DE CARGAS:

148 mm

Modelo:

Peralte:

CR4

Ancho atil :

Espesor:

Longitud:

DETALLES DE FIJACION

Tornillo
autoperforante

Perno baston

autoperforante

COBERTURA
DE ALUZINC

Recto

48 mm
1000 mm
A medida

0.30-0.60 mm

Tornillo

Vs

Distribucién de Cargas (Kg/m2)
Espesor Condicién de Longitud Entre Apoyos (m) Peso
mm apoye 1 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 3.00 | 3.25 Kg/m
266 169 n7 85 64 50 40 3l
0.35- Simple, Doble,
0.40 tres 0 mds 266 169 n7 85 64 50 40 32 335
344 212 146 107 8l 63 51 4 34
342 218 150 109 82 64 51 40
Simple, Doble,
0.40 tros o M 342 218 150 109 82 64 51 42 34 4.40
429 273 188 137 104 8l 65 53 44 37
419 266 183 131 101 78 63 49 36
050 | Simple,Doble, g9 [ 966 183 131 101 78 63 51 42 35 5.26
tres o mas
L 525 334 230 168 127 99 80 65 54 45 )
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