
Se usa en la fabricación de tubos, perfiles plegados, 
asimismo luego de su corte en planchas, se emplea 
en la construcción de silos, carrocerías y construcción 
en general.

Estructural: ASTM A36 y Dimensiones según JIS 
G3193-2008

Se obtiene del corte de bobinas de acero laminado en caliente, en la 
linea de corte y laminación de planchones de acero estructural con 
dimensiones estándar. 

PLANCHAS LAC A36

1200 X 2400 1500 X 3000 1500 X 6000 2400 X 6000

(MM)
1.80 40.69 - - -
2.00 45.22 - - -

2.20 49.74 - - -
2.30 52.00 - - -
2.40 54.26 - - -

2.50 56.52 - - -

2.90 65.56 - - -
3.00 - 105.98 211.95 -
3.90 88.17 - - -
4.40 99.48 - - -

4.50 - 158.96 317.93 -

5.90 133.39 - - -
6.00 - 211.95 423.90 -
8.00 180.86 282.60 565.20 904.32
9.00 203.47 317.93 635.85 1017.36

12.00 271.30 423.90 847.80 1356.48
16.00 361.73 565.20 1130.40 1808.64
19.00 429.55 671.18 1342.35 2147.76
25.00 565.20 883.13 1766.25 2826.00
32.00 723.46 1095.00 2260.80 3617.28
38.00 859.10 1342.35 2684.70 4295.52
50.00 1130.40 1766.25 3532.50 5652.00

(Kg/plancha)

ESPESOR 
FORMATO (MM)

USO NORMA TÉCNICA


