
TUBOS LAF

Tubo fabricado con acero al carbono laminado al frio (LAF), mediante el 
proceso de perfilado ROLLFORMING, el cual transforma las bobinas de acero 
en perfiles de una amplia gama de formas y dimensiones.

ASTM A513

ESPESOR (MM)

(MM)

DIMENSION EXTERIOR

1.07 1.33 1.41 1.57 2.04 2.49
1.36 1.68 1.79 1.99 2.61 3.19
1.64 2.03 2.16 2.42 3.17 3.90
1.92 2.38 2.54 2.84 3.73 4.60

- 2.74 2.91 3.26 4.30 5.30
- - - 3.69 4.87 -
- 3.44 3.66 4.11 5.42 6.71
- 4.14 4.42 4.95 6.55 8.12
- - - - 7.68 9.53
- 5.55 5.92 6.65 8.81 10.94
- - - - 11.07 13.76
- 1.79 1.91 2.15 2.87 3.59
- 2.24 2.39 2.69 3.59 4.49

2.15 2.69 2.87 3.23 4.31 5.38
- 3.14 3.35 3.77 5.03 6.28

2.87 3.59 3.83 4.31 5.74 7.18
- 4.49 - 5.38 7.18 8.97
- - - 6.46 8.61 10.77
- - - - 11.48 14.36
- 3.59 - 4.31 5.74 7.18
- - - - - 8.48
- 5.38 5.74 6.46 8.61 10.77
- - - - 11.30 14.13
- - - - - 16.96

- - - - - 16.96

SEC

RE
D

O
N

D
O

RE
C

TA
N

G
UL

A
R

C
UA

D
RA

D
O

0.60 0.75 0.80 0.90 1.20 1.50

38.10 12.70
40.00 20.00
50.80 25.40
60.00 40.00
70.00 50.00

80.00 40.00

38.10
50.80

12.70
15.88
19.05
22.23
25.40
31.75

28.60
31.75
38.10
44.45
50.80
63.50

12.70
15.88
19.05
22.23
25.40

PULGADA
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Carpintería metálica en general como muebles, 
carrocerías, marcos, puertas y ventanas.

USONORMA TÉCNICA
Las dimensiones y espesores se fabrican según la 
norma ASTM A513 Tipo 2. Composición química según 
ASTM A1008 - Acero Comercial.


