TUBOS
SCHEDULE

ASTM A36

Tubo de aceros sin costura para alta presion que se obtiene por el proceso
de fabricado al carbono, utilizando la técnica de extrusion en caliente.

(USO | NORMA TECNICA
Estructuras livianas y pesadas, postes, tijerales y Las dimensiones, pesos y espesores se fabrican segan
carrocerias. la norma ASTM A500 Grado A y B segln lo solicitado

DESIGNACION NOMINAL

DIMENSION NOMINAL 0 0
EXTERIOR SCHEDULE N°40 SCHEDULE N°80

Espesor de | Peso nominal Presidn de Espesor de | Peso nominal Presin de
Pulgada | (mm) prueba prueba
grado b-psi grado b-psi
1/2" 21.34 2.77 1.27 700 3.73 1.62 850
3/4" 26.67 2.87 1.69 700 3.91 2.20 850
1" 33.40 3.38 2.50 700 4.55 3.24 850
11/4" 4216 3.56 3.39 1300 4.85 4.47 1900
11/2" 4826 3.68 4.05 1300 5.08 5.41 1900
2" 60.32 3.91 544 2500 554 7.48 2500
21/2"  73.02 516 8.63 2500 7.0 11.41 2500
3" 88.90 5.49 11.29 2500 7.62 15.27 2500
4" 114.30 6.02 16.07 2210 8.56 22.32 2800
5" 141.30 6.56 21.77 1950 Q.52 30.94 2800
6" 168.30 7.1 28.26 1780 10.97 42.56 2740
8" 219.10 8.18 42.55 1570 12.70 64.64 2430

10" 273 9.27 60.29 1430 15.09 95.97 2320



