
TUBOS GALV

Tubo fabricado con acero al carbono de superficie galvanizada, utilizando el 
sistema ERW. Las secciones de fabricación son redondas, cuadradas y 
rectangulares.

ASTM A500

0.90 1.20 1.50 1.80 2.00 2.50 3.00
- 3.39 4.12 4.91 5.39 - -
- 4.24 5.27 6.24 6.85 - -
- 5.51 6.85 8.12 8.97 - -
- 6.97 8.61 10.30 11.33 - -
- - 10.18 12.18 13.45 - -
- - - 15.89 17.59 - 25.94
- - - - 21.43 26.60 -
- - - 25.72 26.53 - 39.38
- - - - - 42.18 54.24

4.71 5.61 6.94 8.24 9.10 - -
5.12 6.77 8.39 9.99 11.04 - -

- 8.63 10.72 12.79 14.15 - -
- - 14.22 16.98 18.81 - -
- - - 25.71 28.51 34.42 -
- - - 34.45 38.22 46.20 56.87
- - - - - 69.47 85.99
- - - - - - 115.12

2" 1" 50.00 25.00 6.83 8.52 10.58 12.61 13.95 - -
2.1/4" 1.1/2" 60.00 40.00 - 11.43 14.22 16.98 18.81 - -

3" 2" 75.00 50.00 - - 17.90 21.35 23.66 - -
3.1/8 1.1/2" 80.00 40.00 - 13.76 17.13 20.47 22.69 27.35 -

4" 2" 100.00 50.00 - 17.26 21.50 25.71 28.51 34.43 -
6" 2" 150.00 50.00 - - - 34.45 38.22 46.20 56.87
6" 4" 150.00 100.00 - - - - - - 71.43
8" 4" 200.00 100.00 - - - - - - 85.99
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100.00
6" 150.00
8" 200.00

1.1/4" 30.00
1.1/2" 38.00

2" 50.00
3" 75.00
4"

3" 88.00
4" 114.00
1" 25.00

1.1/2" 48.00
2" 60.00

2.1/2" 76.00

3/4" 26.90
1"

1.1/4" 42.00

SECCIÓN DIMENSION EXTERIOR
PULGADA (MM)

1/2" 21.30

ESPESOR (MM)
DESIGNACIÓN NOMINAL (KG/6MTS)

USONORMA TÉCNICA
Estructuras livianas y pesadas, postes, tijerales y 
carrocerías.  

Las dimensiones, pesos y espesores se fabrican 
según la norma ASTM A500 Grado A y B según lo 
solicitado


